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1zola¢ni desky

Popis

Izolacni a konstrukéni desky Grenaisol a Grenaisol Arcus jsou vyrabény z expandovaného vermikulitu a
specialniho anorganického pojiva, které zabezpecuje vysokou odolnost proti teplotnim Sokéim a vysokou
izolacni schopnost. Desky se pouZivaji na obestavby krbovych vlozek jako izolacni a konstrukéni material
v jednom, nebo izolace pred tepelnym Zarem, v kachlovych kamnech apod.

Nazev Grenaisol
(Grenaisol Arcus)
Plosné rozméry = 600 x 800, 610 x 1000
(zakladni format) (90 x 600 - ti. pouze 40 mm)
Tloustka mm 30 | 40 | 50
Objemova hmotnost EN 10552 kg/m? 430 £5 %
Porovitost Engooe % 85
Tolerance tloustky EN623 mm +1,0
Tolerance rozméru Elis22 mm +5,0
Tolerance primosti bokd ENG22 mm/m 1,5
Tolerance pravouhlosti Elig22 mm/m 2,0
Pevnost v ohybu B350 N/mm? >0,6
Pevnost v tlaku EN'626 N/mm?2 >1,4
Vlhkost pfi expedici EN 322 % <2,0
Reakce na ohen EN 135015 - A1, nehoflavy
Nejvyssi provozni teplota EN10246 95 950
Tepelna vodivost ASTM C-201 20 °C 0,14
200 °C 0,16
W/mK 400 °C 0,18
600 °C 0,20
800 °C 0,21
Tepelna kapacita N 3 kJ/kgK 0,95
Faktor diftizniho odporu u CRJ2086 - 9,1
Tepelna roztaznost (20-700 °C) CEN J6031 m/mK 7,5 x10°%
Linearni smrsténi po 12 h % 0,66
v 700 °C
Stanoveni tloustky izolacnich vrstev dle normy | 9 mm tloustky desky Grenaisol nahradi izolaci z bézné
DIN 18892 predezdivky 10 mm a minerdini viny 10 mm. Dle AGI Q132.
Stanoveni tloustky izolacnich vrstev dle normy | 7,1 mm tloustky desky Grenaisol nahradi izolaci z mineraini
DIN 18892 viny o tloustce 10 mm. Dle AGI Q132. (
Chemickeé slozeni Si0; 46,48 4
Al,03 11,43
TiO2 0,93
Fe 03 6,13
0, "
o Ca0 1,12
MgO 19,90
Na:0 0,75
K20 12,76
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Skladovani, manipulace a zpracovani

Skladovat v prostorach s teplotou nad 5 °C a relativni vlhkosti vzduchu do 65 %. Materidl musi byt
chranén proti pfimému plsobeni klimatickych vliv@i. Pri ukladani desek se doporucuje celoplosné
podepreni desek paletou, pripadné dostatecné husté podlozeni prokladovymi hranoly (rozestup ca
300 mm) tak, aby nedochazelo k deformaci desek prihybem.

Baleni — desky jsou baleny na drevénych paletach s podkladovou deskou. Shora jsou desky pfikryté kryci
deskou, spaskovano PET paskou 2x pficné a 2x podélné. Paleta ovinuta po obvodu fixacni folii.
Stohovani palet — NESTOHOVAT!!!

Podminky pro prepravu — nakladat v 1 vrstvé

Desky Grenaisol a Grenaisol Arcus jsou urceny pro instalaci v interiéru po dokonceni mokrych procest
vystavby.

Opracovani materidlu Ize provadét béznymi drevoobrabécimi nastroji.
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REACH

Vyrobce Grena a.s., Veseli nad Luznici prohlasuje, Ze ve vySe jmenovaném vyrobku neni obsaZzena latka
ze seznamu nebezpecnych latek SVHC (Substances of Very High Concern), které zverejnila Evropska
agentura pro chemické latky (ECHA) na svych webovych strankach.

PROHLASENI ZDRAVOTNI NEZAVADNOSTI

Vyrobce Grena a.s., Veseli nad Luznici prohlasuje, Ze vySe jmenovany vyrobek neobsahuje azbest, zadna
mineralni vlakna ani organické slozky.

Vyrobce Grena a.s., Veseli nad LuZnici prohlasuje, Ze desky Grenaisol jsou predméty, coZ znamena, ze
jsou dle platného znéni narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, ve znéni nafizeni Komise (ES) ¢. 987/2008 a nafizeni Komise
(EU) €. 453/2010 vyjmuty z povinnosti registrace a tim i povinnosti vystavovani bezpecnostnich listd.

c € EN 15501

Nasi technicti konzultanti jsou Vam kdykoliv pipraveni odpovédét specifické dotazy a poradit v piipade ——
aplikace vyrobku dle Vasich potreb. Udaje v tomto technickém listu spoCivaji na zkuSenostech z praxe,
jakoz i na vlastnich pokusech a odpovidaji nasemu dnesnimu stavu védomosti. Slouzi jako informace a
neobsahuji Zadna ujisténi o vlastnostech vyrobku nebo jeho vhodnosti pro urcité tucely pouziti. Sami
vyzkousejte, zda je nas produkt vhodny pro Vase tcely.

Datum revize: 14.9.2016 (nahrazuje predeslé verze TL)
Aktualizaci vypracoval: Lukas Smehlik
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